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▲MEM2650UHT

▲MEM2650LHT

▲MEM2651UHT

▲MEM2651LHT

2,735

■オイル量の確認がカンタン！
■操作しやすいストップスイッチ！
■オートデコンプ仕様！

■オイル量の確認がカンタン！
■操作しやすいストップスイッチ！
■オートデコンプ仕様！

■ダンパーシャフトで
　低振動＆棹振れ防止
■ウレタン製腰当て付
■オイル量の確認がカンタン！
■操作しやすい
　ストップスイッチ！
■楽らくスタート
　仕様！

■ダンパーシャフトで
　低振動＆棹振れ防止
■オイル量の確認がカンタン！
■操作しやすい
　ストップスイッチ！
■楽らくスタート
　仕様！

■背負式で長時間
　作業がラク！
■オートデコンプ
　仕様！

■ダンパーシャフトで
　低振動＆棹振れ防止
■オートデコンプ仕様！

■オイル量の確認がカンタン！
■操作しやすいストップスイッチ！
■障害物の多い場所に便利！
■オートデコンプ
　仕様！

MEM2650UHT 50,500円 
MEM2650UH 50,500円 

MEM2650LHT 50,500円 
MEM2650LH 50,500円 

MEM434T 71,000円 

MEM434 71,000円  

MEM2650WHT 50,500円  

MEM2650WH 50,500円  

MEM434RT 103,000円 

MEM434R 103,000円  

MEM2651UHT 55,200円 
MEM2651UH 55,200円 

MEM2651LHT 55,200円 
MEM2651LH 55,200円 

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

電子
エンジン

プライマ
ポンプ 防振構造オートデコンプ

シリンダー内の圧縮圧力を逃がし
エンジンの始動がスムーズ。

スタータロープを引く
力が約 1/3 〜 1/2。

※1 2011 年2 月より質量はチップソー、プロテクタ、
　　肩掛けバンドなどを除く表記に変更いたしました。
※2 ISO22867 規格に基づき測定。

25.4mL
排気量

25.4mL
排気量

25.4mL
排気量

25.4mL
排気量

25.4mL
排気量

33.5mL
排気量

33.5mL
排気量

（　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（2次適合）

（2次適合）

（2次適合）

（2次適合）

（2次適合）（2次適合）（2次適合）

U ハンドルタイプ
エンジン刈払機 マキタの 4 ストロークなら、庭先から山林まで。

4 ストロークエンジンタイプ

※在庫僅少品（MEM2650UH）

※在庫僅少品（MEM2650LH）

※在庫僅少品（MEM2651UH）

※在庫僅少品（MEM434） ※在庫僅少品（MEM434R）

▲MEM2650WHT ▲MEM434T ▲MEM434RT

テンションレバー

テンションレバー テンションレバー

テンションレバーテンションレバー テンションレバー

固定スロットルレバー

固定スロットルレバー

固定スロットルレバー固定スロットルレバー 固定スロットルレバー

固定スロットルレバー

固定スロットルレバー

ダブルスロットルレバー

軽 快
チップソー付

軽 快
チップソー付

軽 快
チップソー付

軽 快
チップソー付

軽 快
チップソー付

軽 快
チップソー付

軽 快
チップソー付

別販売品は P161 を参照

ループハンドルタイプ

2 グリップタイプ U ハンドルタイプ 背負式タイプ


